附件1：

博罗县节能循环经济专项资金

申请报告（参考大纲）
（2020年）

申报单位名称：          （单位公章）             
申报项目名称：【节能技术改造项目（工业类，非工业类），清洁生产审核项目，节能推广应用示范项目，节能循环经济能力建设项目其中之一）】            

联   系   人：                                   

联 系 电  话：                                   
附件1-1：
工业节能技改项目（工业类节能推广应用示范项目）申请报告编制参考大纲

1. 单位基本情况和项目基本情况

2. 企业能源管理情况

2.1企业能源管理目标

2.2企业能源管理组织结构、人员及职责

2.3企业能源管理规章制度

2.4 能源计量器具的配备及管理情况

3. 项目实施前用能状况

3.1项目实施前工艺流程和主要生产装置的规模（用文字和图表说明）

3.2项目实施前消耗的能源种类、数量

3.3 项目实施前能源计量措施（文字、图表说明）

3.4 项目实施前产品种类、数量和统计方法

4. 项目采用的节能技术措施

4.1项目实施节能改造的工艺流程和主要生产装置（用文字和图表说明）

4.2 项目改造后拟使用的能源种类、数量

4.3项目改造后能源计量措施（文字、图表说明）

4.4 项目改造后产品种类和数量

5. 投资情况

包括项目投资概算、资金落实及已投入明细情况等。
6．项目改造后运行情况及效益分析

7．项目节能量测算和监测方法

7.1项目节能量测算的依据和基础数据

7.2项目节能量测算公式、折标系数和计算过程
附件1-1（1）：
节能量确定和监测方法

一、适用范围

本方法适用于节能项目（以下简称项目）节能量的计算和监测。 

二、节能量确定原则

（一）本方法所称的节能量是指项目正常稳定运行后，因用能系统的能源利用效率提高而形成的年能源节约量，不包括扩大生产能力、调整产品结构等途径产生的节能效果。若无特殊约定，比较期间为一年。 

（二）节能量确定过程中应考虑节能措施对项目范围以外能耗产生的正面或负面影响，必要时还应考虑技术以外影响能耗的因素，并对节能量加以修正。 

（三）项目实际使用能源应以受审核方实际购入能源的测试数据为依据折算为标准煤，不能实测的可参考附表中推荐的折标系数进行折算。 

（四）对利用废弃能源资源的节能项目（工程）（如余热余压利用项目等）的节能量，根据最终转化形成的可用能源量确定。 

三、节能量确定方法 

项目节能量等于项目范围内各产品（工序）实现的节能量之和扣除能耗泄漏。单个产品（工序）的节能量可通过计量监测直接获得，不能直接获得时，可以通过单位产量能耗的变化进行计算确定，步骤如下： 

（一）确定单个产品（工序）节能量计算的范围 。
此产品（工序）直接相关联的所有用能环节,即是单个产品（工序）节能量计算的范围。 

（二）确定单个产品（工序）的基准综合能耗。 
项目实施前一年单个产品（工序）范围内的所有用能环节消耗的各种能源的总和（按规定方法折算为标准煤），即为此产品（工序）的基准综合能耗。如果前一年能耗不能准确反映该产品（工序）的正常能耗状况，则采用前三年的算术平均值。

（三）确定单个产品（工序）的基准产量。 

项目实施前一年内，单个产品（工序）范围内相关生产系统产出产品数量为此产品（工序）的基准产量。全部制成品、半成品和在制品均应依据国家统计局（行业）规定的产品产量统计计算方法，进行分类汇总。如果前一年产量不能准确反映该产品（工序）的正常产量，则采用前三年的算术平均值。 

（四）计算单个产品（工序）的基准单耗 。
用项目实施前单个产品（工序）的基准综合能耗除以基准产量，计算出基准单耗。 

（五）确定项目完成后单个产品（工序）的综合能耗、产量和单耗。 

按照相同方法，统计计算出项目完成后一年的单个产品（工序）的综合能耗、产量和单耗。 

（六）计算单个产品（工序）节能量 。
项目实施前后单个产品（工序）单耗的差值与基准产量的乘积，为单个产品（工序）节能量。 

（七）估算能耗泄漏 。
综合考虑其他因素对项目能消耗的影响及项目实施对项目范围以外的影响，估算出能耗泄漏（扣减或增加）。 

（八）确定项目节能量 。
项目范围内各产品（工序）的节能量之和扣除能耗泄漏，得到项目所实现的节能量。 

四、节能量监测方法 

受审核方应建立与项目相适应的节能量监测体系、监测方法和计量统计的档案管理制度，以确保项目实施过程中和建成后，可以持续性地获取所有必要数据，且相关的数据计量统计能够被核查。

其中监测方法应符合《GB/T 15316节能监测技术通则》的要求，监测设备应符合《GB 17167用能单位能源计量器具配备与管理通则》的要求。

附件1-1-2：

各种能源参考热值及折标准煤系数表
	能源名称
	平均低位发热量
	折标准煤系数

	原  煤
	20908kJ/kg（5000kcal/kg）
	0.7143kgce/kg

	洗精煤
	26344（6300kcal/kg）
	0.9000kgce/kg

	其它洗煤
	洗中煤
	8363kJ/kg（2000kcal/kg）
	0.2857kgce/kg

	
	煤泥
	8363kJ/kg~12545kJ/kg

（2000kcal/kg~3000kcal/kg）
	0.2857kgce/kg~0.4286kgce/kg

	焦  炭
	28435kJ/kg（6800kcal/kg）
	0.9714kgce/kg

	原  油
	41816kJ/kg（10000kcal/kg）
	1.4286kgce/kg

	燃料油
	41816kJ/kg（10000kcal/kg）
	1.4286kgce/kg

	汽  油
	43070（10300）
	1.4714kgce/kg

	煤  油
	43070kJ/kg（10300kcal/kg）
	1.4714kgce/kg

	柴  油
	42652kJ/kg（10200kcal/kg）
	1.4571kgce/kg

	煤焦油
	33453kJ/kg(8000kcal/kg)
	1.1429kgce/kg

	渣油
	41816(10000kcal/kg)
	1.4286kgce/kg

	液化石油气
	50179kJ/kg（12000kcal/kg）
	1.7143kgce/kg

	炼厂干气
	46055kJ/kg（11000kcal/kg）
	1.5714kgce/kg

	油田天然气
	38931kJ/m3（9310kcal/m3）
	1.3300kgce/ m3

	气田天然气
	35544kJ/m3(8500kcal/m3)
	1.2143kgce/ m3

	煤矿瓦斯气
	14636kJ/m3~16726kJ/m3

（3500kcal/m3~4000kcal/m3）
	0.5000kgce/m3~0.5714kgce/m3

	焦炉煤气
	16726kJ/m3-17981kJ/m3

（4000kcal/m3-4300kcal/m3）
	0.5714kgce/m3-0.6143kgce/m3

	高炉煤气
	3763kJ/m3
	0.1286kgce/m3

	其它煤气
	a)发生炉煤气
	5227kJ/kg（1250kcal/m3） 
	0.1786kgce/ m3

	
	b)重油催化裂解煤气
	19235kJ/kg（4600kcal/ m3）
	0.6571kgce/ m3

	
	c)重油热裂解煤气
	35544kJ/kg（8500kcal/ m3）
	1.2143kgce/ m3

	
	d)焦炭制气
	16308kJ/kg（3900kcal/ m3）
	0.5571kgce/ m3

	
	e)压力气化煤气
	15054kJ/kg（3600kcal/ m3）
	0.5143kgce/ m3

	
	f)水煤气
	10454kJ/kg（2500kcal/ m3）
	0.3571kgce/ m3

	粗苯
	41816kJ/kg（10000kcal/kg）
	1.4286kgce/kg

	热力（当量值）
	— 
	0.03412kgce/MJ

	电力（当量值）
	3600kJ/(kW•h)[860kcal/(kW•h)]
	0.1229kgce/(kW•h)

	电力（等价值）
	
	

	蒸汽（低压）
	3763MJ/t（900Mcal/t）
	0.1286kgce/kg


 注：惠州电力（等价值）折标准煤系数按0.278kgce/(kW•h)计算。

附件1-2：
非工业节能技术改造项目申请报告

（非工业节能推广应用示范项目）

编制参考大纲
一、项目基本信息

    项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、既有建筑或交通设施的占地面积、建筑面积、建设年代、近期建设规划等。

二、既有建筑或交通设施的能耗情况

包括近三年电耗、燃气量（天然气或城市煤气）、燃油量、集中供冷供热量等分类能耗。

三、已有工作基础和工作条件

项目在节能改造、能源统计审计、能耗监测、相关的规章制度、工作机构等方面的工作情况。

四、项目实施方案及实施情况

建筑、交通、公共机构、商贸酒店等非工业节能技改总体目标，单位面积能耗降低目标。项目的总体实施规划、改造技术方案、计划节能量等。项目建设各项资金预算、资金筹集（财政奖励、项目自筹等）、资金使用计划、资金管理措施等。包括组织机构、配套规章制度、技术支撑、宣传教育等。项目建设及完工验收情况等。
五、项目节能减排及经济社会效益分析

附件1-3：

清洁生产审核项目申请报告编制参考大纲
一、项目承担单位的基本情况
包括所有制性质、主营业务、主要工艺装备、近三年来的财务状况等。

二、企业能源管理现状
包括主要用能装备、用能状况、能源计量器具的配备情况、自动化基础条件、能源管理情况等。

三、项目建设情况

包括建设背景、建设内容、总投资及资金来源、各项建设条件落实、项目建设及验收评价情况等。

绩效分析

其他需要说明的事项
附件1-4：
其它项目申请报告

编制参考大纲
    一、单位基本情况

    包括企业（单位）能源、资源管理组织结构、规章制度建设及人员构成等。

二、项目基本情况

包括建设背景、建设内容、总投资及资金来源、技术工艺、各项建设条件落实情况、项目建设及完工验收情况等。
三、项目投资情况

包括项目投资概算、资金落实及已投入明细情况等。

四、项目节能减排及经济社会效益分析
五、其它需要说明的事项
附件2 ：                            企业（单位）基本情况表
单位：万元

	单位名称
	
	法定代表人
	

	单位地址
	
	联系电话
	

	企业获得的

主要称号
	

	单位登记

注册类型
	
	职工人数（人）
	
	其中：技术人员（人）
	

	有无不良信用记录
	
	有无国家认定的技术中心
	

	单位总资产
	
	固定资产原值
	
	固定资产净值
	
	资产负债率
	

	单位贷款余额
	
	其中：中长期贷款余额
	
	短期贷款余额
	

	主要产品生产能力，国内市场占有率，2019年的水、能源及相关资源消费量
	 

	             年度

企业经营情况
	2017年
	2018 年
	2019年
	备  注

	销售收入
	
	
	
	

	利  润
	
	
	
	

	税  金
	
	
	
	


填表人：                         联系电话：                            手机：                    传真：

项目基本情况表

单位：万元

	单位名称
	
	所属行业
	

	项目名称
	
	项目建设

起止年限
	年  月至  

年   月
	项目负责人及联系电话
	（填报固定电话和手机）

	项目建设必要性（资源能耗的现状、存在的主要问题）
	

	项目建设内容
	

	建成后达到目标（节能情况，污染物减少排放情况）
	

	项目总投资
	
	固定资产投资
	
	银行贷款
	
	自筹及其他
	

	新增销售收入
	
	新增利润
	
	新增税金
	
	新增出口创汇
	

	项目完成情况
	


注：建成后达到目标必须注明项目实施后可能达到的具体目标，如节能**吨标准煤，节油**吨，节电**万千瓦时，节水**吨。

附件3：
项目获得财政资金扶持情况说明（模板）

本企业（单位）XXXXX项目申报2020年博罗县节能循环经济专项资金，本项目未申报和未获得过县级以上财政资金扶持，特此说明。

                    企业（单位）名称（盖章）：

                           年  月  日

附件4：

专项资金申请承诺书

	申报单位
承诺
	本企业（单位）及本人知悉并保证提交的项目资金申报材料真实、合法、有效，项目及建设内容真实，符合申报要求，并承诺本公司不存在重大信用问题。如获得资金支持，保证专款专用、配合主管部门做好绩效评价和管理工作。如有不实之处，愿负相应的法律责任，并承担由此产生的一切不良后果。

申报单位(盖章): 

法定代表人（或授权代表）(签字):
                 

         日期:    年  月  日 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


附件5：

项目现场核查表

	申报项目名称
	　

	项目承担单位
	　

	地 址
	　   
	电话
	　

	现场核查组成员
	　

	现场核查日期
	　

	现场核查情况及结论
	（根据申报通知要求，核对了xxx等申报材料原件，实地查看了项目现场。经核查，企业申报材料齐全、）


	核查签名
	核查组成员签字：   

   

	
	受核查方签字：    

   

	
	（职务：         ，联系电话：                       ） 

	
	                             日期：    年   月  日         


